
Szakadófejes FAM gyűrűs leágazócsatlakozó

CDB 86-54 G
Termékjellemzők

1.	 Korróziómentes Alu ötvözet anyagú test és galvanizált 
rögzítőcsavarok.

2.	 Egyszerűen és gyorsan felszerelhető.

3.	 Kétirányú, préselhető leágazási lehetőség (vagy-vagy).

4.	 A leágazóvezeték helyes behelyezésének jelzése.

5.	 A préselés helyeinek jelölése.

6.	 A csatlakozó túlhúzás ellen védett, mivel az alsó hatlapfej 18, a 
gyűrűsfej pedig 30 Nm elérésekor leválik, de a felső hatlapfej 
segítségével a szerelvény még bontható.

7.	 A szerelvény karbantartást nem igényel. 
Élettartamuk -25 ... +40 °C közötti hőmérséklet-tartományban 
minimum 35 év.

8.	 Megfelel az NF C66800, a HN 66S 43 és az MSZ275/1,2 szabvány 
előírásainak.

Szerelési utasítás
1.	 Kenje be a leágazó vezetéket és a csatlakozó pofáit kontaktpasztával.

2.	 A leágazás iránya felöli gumisapkát vegye le.

3.	 Csupaszolja le a leágazó vezetéket a csatlakozón jelzett 
hosszúságban és tolja be a hüvelybe a gumisapkán lévő indikátor 
megjelenéséig.

4.	 E=140-es présprofillal préselje össze a hüvelyt a jelzett helyeken.

Feszültség mentes szerelés
1.	 Helyezze fel a csatlakozót a csapra.

2.	 Szorítsa rá az alsó hatlapfej segítségével! 18 Nm 
forgatónyomatéknál a szakadófej leválik.

FAM szerelés
1.	 A FAM rúd horgát akassza be a piros védősapka zászlójába! (ábra)

2.	 Határozott mozdulattal tépje le!

3.	 Az előtűnő szem segítségével oldhatja a kötést.

FAM újraszerelés
1.	 Illessze a csatlakozót a szerelőrúdra! (ábra)

2.	 Akassza rá a csatlakozót a csapra!

Műszaki jellemzők
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befogható keresztmetszetek:
Fővezeték: 25 mm-es csaphoz 
Leágazás: 16 - 60 mm2 

 

Tömeg: 180 g
 
Maximális meghúzási nyomaték: 
Fővezetéken: 18 Nm 
Leágazó vezetéken: 15 Nm
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